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Verfahren zur Bereitstellung von kostenpf lichtigen Diensten 
sowie Nutzeridentifikationsvorrichtung und Einrichtung zum 
Bereitstellen der Dienste 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung von 
kostenpflichtigen Diensten gemas dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1, sowie eine Nutzeridentif ikationsvorrichtung zur 
DurchfUhrung des Verfahrens gemSfi dem Oberbegriff des An- 
spruchs 8 und eine Einrichtung zum Bereitstellen der Dienste 
gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 11. 

Es ist bekannt in Funkkonraiunikationssystemen, wie beispiels- 
15 weise einem nach dem "Global System Mobile" (GSM) Standard 

funktionierenden System, neben der Bereitstellung einer Funk- 
versorgung zur Realisierung von kostenpflichtigen Funkverbin- 
dungen auch weitere kostenpf lichtige Dienste, wie beispiels- 
weise das Versenden von Kurnachrichten, die beispielsweise 
gemafi dem "Short Message Service" (SMS) Standard ausgebildet 
sind, zur Verftigung zu stellen. 

Ftlr eine Abrechnung bestehen bei Funkkommunikationssystemen 
grundsatzlich zwei Moglichkeiten. Bei der ersten Variante der 
Abrechnung hat ein Betreiber des Netzes Zugriff auf ein Bank- 
konto des Nutzers der Dienste, so dass der Nutzer im Prinzip 
solange die Dienste innerhalb des Netzes in Anspruch nehmen 
kann, wie eine Abbuchungsm6glichkeit von diesem Konto be- 
steht. Bei der zweiten, auch mit "Prepaid-Charging" bezeich- 
neten, Variante kann sich der Nutzer ein Guthabenkonto sei- 
teris des Betreibers durch Vorstrecken des betreffenden Gutha- 
bens sichern, so dass er entweder die Gesamtheit oder eine 
Teilmenge der oben genannten weiteren kostenpflichtigen 
Dienste nutzen kann, solange deren Kosten durch das Guthaben 
gedeckt sind. 
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Vor allem bei der_ letzten Variante des Abrechnens ist im All- 
gemeinen daher fUr die Bereitstellung eines kostenpf lichtigen 
Dienstes eine Oberprtlfung des Guthabens notwendig. 

Aus der WOOl/227 61 ist hierzu eine Variante bekannt, bei dem 
ein Nutzer den kostenpf lichtigen Dienst des Versendens einer 
SMS initiiert, in dem er die betreffende SMS absendet. Bevor 
die abgesandte SMS zu seinem Ziel (Empf anger der Nachricht) 
weitergeleitet wird, praft eine hierfiir zustSndige Instanz, 
..ob,ein ausre.lc.hendejs Guthaben_.yp^^^ ist. Abhangig von dem 

Ergebnis wird dann die SMS zum EmpfSnger geleitet oder in der 
Instanz terminiert . 

Eine andere Variante ist aus der WOOO/04701 bekannt. Bei dem 
dort offenbarten System ist fiir die Klarung des Guthabens flir 
die Bereitstellung eines kostenpflichtigen Dienstes ein Aus- 
tausch von SMS Nachrichten erforderlich. 

Nachteilig bei diesen Verfahren ist, dass in den betreffenden 
Funkkommunikationssystemen Daten gr5Beren Umfangs versendet 
werden, die vor allem im Negativfall, d.h. wenn wegen nicht 
ausreichender Deckung durch das Guthaben eine Bereitstellung 
angeforderten Dienstes verweigert wird, zu einer unangemesse- 
nen Belastung der Netzressourcen fuhrt. 

Besonders nachteilig ist dabei die Belastung der kostbaren 
Funkschnittstelle im Negativfall durch das Ubertragen von 
(Nutz-)Daten groBerem Umfangs. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist es, eine res- 
sourcenschonende Bereitstellung von kostenpflichtigen Diens- 
ten innerhalb eines Funkkommunikationssystems, insbesondere 
einem solchen der sogenannten dritten Generation, zu ermdgli- 
chen. 

Diese Aufgabe wird ausgehend vom Oberbegriff des Verfahrens- 
anspruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale sowie ausge- 
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hend von der Nutzeridentifikationsvorrichtiang gemafi dem Ober 
begriff des Anspruchs 8 und der Netzwerkkontrolleinrichtung 
gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 11 gel5st. 

Bei dem erf indungsgemaBen Verfahren zur Bereitstellung von 
kostenpflichtigen Diensten innerhalb eines, insbesondere ge- 
mafi dem "Global System Mobile" GSM oder "Universal Mobile Te- 
lecommunikations System" UMTS Standard funktionierenden, 
Funkkommunikationsnetzwerks, mit mindestens einem Funkkommu- 
nikationsendgerat, aufweisend eine Vorrichtung zur Nutzer- 
identifikation, insbesondere ein "Subscriber Identity Module' 
SIM Oder "UMTS Subscriber Identity Module" USIM, sowie min- 
destens einer Netzwerkkontrolleinrichtung und mindestens ei- 
ner Einrichtung zur Bereitstellung mindestens eines Dienstes, 
wird bei Vorliegen einer Anforderung eines der Dienste sei- 
tens des Funkkommunikationsendgerates an die Netzwerkkon- 
trolleinrichtung bzw. Einrichtung zum Bereitstellen der. 
Dienste zumindest eine durch die Nutzeridentif ikationsvor- 
richtung generierte Nachricht ubermittelt. 

Durch das erf indungsgemSBe Verfahren wird eine Unabhangigkeit 
von Netzbetreibern innerhalb eines Funkkommunikationssystems 
erzielt, da eine genormte Instanz, die im Wesentlichen von 
alien Netzbetreibern zur Nutzeridentif ikation verwendet wird, 
zum Einsatz kommt. Derartige Nutzeridentif ikationsvorrichtun- 
gen zeichnen sich zudem dadurch aus, dass alle Kommunikati- 
onsendgerate, die in dem betreffenden Funkkommunikationssys- 
tem zum Einsatz kommen, so ausgestaltet sind, dass sie eine 
genormte Nutzeridentif ikationsvorrichtung, wie es beispiels- 
weise die SIM oder USIM ist, aufnehmen und mit ihr kommuni- 
zieren kOnnen, so dass sowohl bereits existierende als auch 
zuktlnftige Funkkommunikationsendgerate ohne Modifikationen 
eine erf indungsgemafie Bereitstellung von kostenpflichtigen 
Diensten durchfUhren k5nnen. 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung wird durch die Einrich- 
tung zum Bereitstellen der Dienste bei Eingang der Nachricht 
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. eine Uberprufung des der Nutzeridentif ikationsvorrichtung zu- 
geordneten Kontostandes initiiert, wobei bei positivem Ergeb- 
nis der Oberprtifung die Bereitstellung des Dienstes freigege- 
ben sowie bei negativem Ergebnis der Oberprttfung die Bereit- 
stellung des Dienstes unterbunden wird. Dadurch wird er- 
reicht, dass fur eine Bereitstellung eines kostenpf lichtigen 
Dienstes ein Minimum an Nachrichten Uber das jeweilige Funk- 
kommunikationssystem versendet werden muss. Insbesondere kann 
die OberprUfung des Kontostandes durch die Einrichtung zum 
Bereitstellen. .des. Diens.tes selbst oder aufgjrimd .einer Abfrage 
durch die Einrichtung zum Bereitstellen des Dienstes durch 
eine andere Instanz (Netzwerkkontrolleinrichtung) erfolgen. 

Wird die Nachricht als ein Befehl eines auf der Nutzeridenti- 
fikationsvorrichtung implementierten, insbesondere gemafi ei- 
nem "SIM Application Toolkit, SAT-" oder USIM Application 
Toolkit, USAT-" Oder "Card Application Toolkit, CAT-", Be- 
fehlssatzes ausgestaltet, ist eine einfache Implementierung 
des erfindungsgem^fien Verfahrens gewahrleistet , da zur Anfor- 
derung des kostenpf lichtigen Dienstes lediglich dieser Be- 
fehl, zumindest als Teil der Nachricht, tlbertragen werden 
muss. 

Einrichtungen zum Bereitstellen der Dienste, insbesondere in 
einem Client/Server basierten System, bedienen im Allgemeinen 
mehrere Endgerate, so dass vorteilhafterweise zu einer ein- 
deutigen Zuordnung die Nachricht eine das Funkkommunikations- 
endgerat identif izierende erste Information enthait. 

Urn der Einrichtung fur die Bereitstellung der Dienste eine 
eindeutige Zuordnung zu ermoglichen, welche wiedergibt, wel- 
che Kreditabfrage zim jeweils angeforderten Dienst zugeordnet 
ist, enthalt die Nachricht zusStzlich und/oder alternativ ei- 
ne den aktuellen Dienstwunsch kennzeichnende zweite Informa- 
tion. 
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identif ikationsvorrichtung generierte Dienstanforderungs- 
Nachricht, Mitteln zum Initiieren des Dienstes sowie Mitteln 
zum Bereitstellen des Dienstes auf . 

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung warden anhand 
der in den Figuren 1 und 2 gezeigten Darstellungen erlSutert. 

Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Darstellung des Nachrichten- 

flusses bei einem Versenden einer im (Multimedia 
Message; Nachricht mit multimedialen Inhalten) 
gemSii dem "Multimedia Messaging Service" Stan- 
dard (MMS), 

Figur 2 eine schematische Darstellung des Nachrichten- 

flusses bei einem Abruf einer MM von einem Ser- 
ver. 

In Figur 1 ist schematisch ein Nachrichtenaustausch A1.,A6 
dargestellt, der bei dem erf indungsgemSfien Verfahren im Rah- 
men der Bereitstellung eines kostenpf lichtigen Dienstes not- 
wendig ist, wobei fUr dieses Ausfuhrungsbeispiel als Anord- 
nungsszenario eine Anordnung wie sie in einem Funkkommunika- 
tionssystem der dritten Generation, das gemafi dem "Universal 
Mobile Telcommunications Standard" (UMTS) ausgestaltet ist, 
gewahlt wurde, der Einsatz des erf indungsgemSBen Verfahrens 
hierin zwar bevorzugt jedoch nicht darauf beschrankt ist. 

In dem hier gewShlten Anordnungsszenario eines UMTS-Systems 
konnen Funkkommunikationsendgerate ausschliefilich mit einer 
Nut zeridentif ikationsvorrichtung USIM betrieben werden, wobei 
das dargestellte FunkkommunikationsendgerSt als "Personal Di- 
gital Assistant" PDA ausgestaltet ist. 
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Auf der Nutzeridentif ikationsvorrichtung USIM, die im UMTS- 
Anordnungsszenario als "Universal Integrated Circuit Chip- 
card" (UICC) ausgestaltet ist, ist zumindest eine erste Ap- 
plikation USAT_APP implementiert, die unter Anwendung eines 
durch die Nutzeridentifikationsvorrichtung interpretierbaren 
bzw. ausfiihrbaren Bef ehlssatzes die Funktionalitat einer Nut- 
zeridentif ikationsvorrichtung bereitstellt, wobei als Be- 
fehlssatz ein erfindungsgemafi um den zusatzlichen Befehl 
"CHECK PREPAID CREDIT" (als beispielhaf ter nicht einschran- 
kend zu wertender Name) erweiterter "USIM" Applikation Tool- 
kit Befehlssatz Verwendung flndet. 



Eine Einrichtung zur Bereitstellung von kostenpf lichtigen 
Diensten ist- gemaii dfem dargestellten AusfUhrungsbeispiel als 
15 eine eine Serverfunktionalitat bereitstellende Station SERVER 
ausgestaltet. Die Station SERVER hat in dem dargestellten 
Szenario zumindest die Funktion vom Funkkommunikationsendge- 
rat PDA abgesandte multimediale Nachrichten (MMs) , die nach 
dem "Multimedia Messaging Service" Standard ausgestaltet 
20 sind, an einen Empfanger zu vermitteln und/oder Multimediain- 
halte auf Anfrage zuzusenden. 

Im Folgenden wird nun auf den Nachrichtenf luss A1..A6 einge- 
gangen. Ein derartiger Nachrichtenf luss A1..A6 wird im Allge- 
meinen von einem Nutzer des Funkkommunikationsendgerates aus- 
gelost. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass der Nut- 
zer eine multimediale Nachricht (MM) verfasst hat, die multi- 
mediale Objekte, beispielsweise Bilder, Filme und/oder Audio- 
signale, enthait und diese versenden will. Da es sich gemali 
30 dem Ausftihrungsbeispiel um einen Nutzer handelt, dessen Ab- 
rechnung Uber "Prepaid Charging" erfolgen soil, wird von ei- 
ner dem Funkkommunikationsendgerat PDA des Nutzers zugeordne- 
ten zweiten Applikation USER_APP zunachst eine Anforderung an 
die in der Nutzeridentif ikationsvorrichtung USIM implemen- 
35 tierte das erfindungsgemafie Verfahren realisierende erste Ap- 
plikation USAT_APP mittels einer Ublicherweise als Befehl 
ausgestalteten ersten Nachricht Al gesendet. Nach Erhalt die- 
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■ ser ersten Nachricht Al wird von der ersten Applikation 
USAT_APP als zweite Nachricht eine Antwort A2 an die zweite 
Applikation USER_APP gesendet/ wobei die Antwort A2 einen An 
forderungsidentifikator R-IDl enthait. 

Zeitnah mit der Antwort A2 wird ausgehend von der ersten Ap- 
plikation USAT^APP eine dritte Nachricht (Dienstanforderungs 
nachricht) A3 an die Station SERVER ubermittelt, Diese dritt 
Nachricht beinhaltet einen Transaktionsidentif ikator T-IDl. 

Mit dem Anforderungsidentif ikator R-IDl"'und TransaktionsidBn 
tif ikator T-IDl wird eine Zuordnung von Oberpriifung eines 
Guthabens zur aktuellen Anforderung zum Bereitstellen des 
kostenpflichtigen Dienstes der Obertragung einer multimedia- 
len Nachricht MM ermaglicht. 

Neben dem Transaktionsidentif ikator T-IDl ist in der dritten 
Nachricht A3 vor allem eine an die Station SERVER gerichtete 
Anforderung des Dienstes enthalten, wobei diese Anforderung 
als ein Befehl des USAT-Befehlssatzes ausgestaltet ist. Die- 
ser neu zu definierende Befehl kGnnte beispielsweise mit 
"PREPAID CREDIT CHECK" bezeichnet sein. 

Ein Vorteil der Ausgestaltung als Befehl ist, dass Befehle 
mit wenigen Bit, im Idealfall sogar nur durch Setzen genau 
eines bestimmten Wertes, kodiert werden konnen, so dass ihre 
Obertragung wenig Kapazitat erfordert. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass eine Station SERVER, wie sie in dem UMTS-Szenario 
zum Einsatz kommt, ebenso den USAT-Bef ehlssatz implementiert 
hat, so dass fUr derartige Anf orderungen keine anderen Imple- 
mentierungen vorgenommen werden mlissen. 

Im Allgemeinen wird durch die Station SERVER nach Erhalt der 
dritten Nachricht A3 eine weitere Instanz uber das Guthaben 
befragt werden. Alternativ ware es auch moglich, dass dies in 
der Station SERVER selbst erfolgt. 
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Um eine dif f erenzierte Abrechnuiig zu ermoglichen, weil es 
beispielsweise unterschiedliche Arten von kostenpflichtigen 
Diensten gibt Oder ein Dienst unterschiedliche AusprSgungen, 
d.h. unterschiedliche Parameter, haben kann, ist es alterna- 
tiv Oder erganzend auch vorgesehen, der dritten Nachricht A3 
weitere Inf ormationen zuzuftigen, die eine angepasste Abrech- 
nung erm5glichen, wobei die erste Applikation USAT_APP diese 
Informationen durch die zweite Applikation USER_APP vorzugs- 
weise durch die erste Nachricht Al erhait und/oder diese In- 
formation selbst abruft. 

Nach Erhalt des Ergebnisses wird von der Station SERVER eine 
vierte Nachricht A4 an die erste Applikation USAT_APP gesen- 
det, wobei diese vierte Nachricht A4 das Ergebnis der Uber- 
prufung, sowie den Transaktionsidentif ikator T-IDl enthalt. 
Das Ergebnis der Uberprufung kann beispielsweise als Text 
(String) in der Form "credit OK" bzw. im negativen Fall "cre- 
dit low" sein oder durch einfaches Setzen eines definierten 
Bits der vierten Nachricht A4 angezeigt werden. 

Alternativ oder ergSnzend sind auch mehr als nur zwei Ent- 
scheidungsstufen denkbar, mit denen beispielsweise der Benut- 
zer auch uber die Notwendigkeit einer Erhohung des Guthabens 
informiert werden "credit OK, re-charge recommendation" konn- 
te, wenn das Guthaben nur noch fiir den einen angefragten 
Dienst ausreichend ist. 

Die erste Applikation USAT_APP wertet das Uberpriifungsergeb- 
nis aus und sendet eine von der Auswertung abhangige funfte 
Nachricht A5 an die zweite Applikation USER_APP, mit der die 
erste Applikation anzeigt, ob ausreichend Kredit vorhanden 
ist Oder nicht, wobei auch an dieser Stelle alternativ oder 
erganzend mehr als zwei Entscheidungsstufen denkbar sind, und 
somit Ob die Anforderung zur Ubertragung einer multimedialen 
Nachricht MM erfiillt werden kann oder nicht. Neben dieser In- 
formation enthalt die funfte Nachricht A5 auch den Anforde- 
rungsidentif ikator R-IDl, damit die zweite Applikation 
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USER_APP diese Nachricht bei eventuellen weiteren Anforderun- 
gen der richtigen Anforderung zuordnen kann. 

1st genug Guthaben vorhanden, wird die multimediale Nachricht 
MM als sechste Nachricht A6 an die Station SERVER Ubertragen. 

Falls nicht genug Guthaben vorhanden ist, unterbleibt das 
Versenden der sechsten Nachricht A6 durch die zweite Applika- 
tion USER APP. 



Alternativ ware es auch denkbar, dass bei nicht ausreichendem 
Guthaben die vierte Nachricht A4 und fUnfte Nachricht A5 aus- 
bleiben und die zweite Applikation USER_APP, beispielsweise 
nach Ablauf eins Timers, die Anforderung verwirft. D.h./. 
15 dass die zweite Applikation USER_APP nur dann die sechste 
Nachricht abschickt, wenn aktiv von der Station SERVER die 
positive Indikation durch die vierte Nachricht A4 und an- 
schlieJiend durch das Versenden der filnften Nachricht A5 er- 
folgt ist. 

20 

In Figur 2 ist ausgehend vom gleichen UMTS-Anordnungsszenario 
ein Nachrichtenfluss A1..A5, B1..B2 dargestellt, wobei die 
mit obigen Beispiel identischen Elemente mit den gleichen Be- 
zugszeichen bezeichnet sind. 

25 

Im Unterschied zu dem oben beschriebenen Vorgang agiert hier 
die Station SERVER als Quelle multimedialer Inhalte, die von 
deia Funkkommunikationsendger^t PDA abgerufen werden k5nnen, 

30 Der zugehorige Nachrichtenfluss A1..A5, B1..B2 unterscheidet 
sich nur dadurch vom vorigen Ausftihrungsbeispiel, dass als 
Antwort auf das Versenden der ftinften Nachricht A5 bei posi- 
tiver Indikation, d.h. genUgend Guthaben, von der zweiten Ap- 
plikation USER_APP direkt an die Station SERVER eine Abruf- 

35 nachricht Bl gesendet wird, wobei die Station SERVER unmit- 
telbar nach Erhalt dieser Abrufnachricht Bl den abgerufenen 
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multimedialen Inhalt B2 an die zweite Applikation USER APP 
sendet. 



200212770 



C 



12 - - 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Bereitstellung von kostenpf lichtigen Diens- 
ten (A6, B2) innerhalb eines, insbesondere gemafi dem 
"Global System Mobile" GSM oder "Universal Mobile Tele- 
communikations System" UMTS Standard f unktionierenden, 
Funkkommunikationsnetzwerks, mit mindestens einem Funk- 
kommunikationsendgerat (PDA), aufweisend eine Vorrichtung 
zur Nutzeridentif ikation, insbesondere ein "Subscriber 

. . ..Identity Module" . SIM oder "UMTS Subscriber Identity Modu- 
le" USIM, sowie mindestens einer Einrichtung zur Bereit- 
stellung der Dienste (SERVER) , dadurch gekenn- 
zeichnet , dass bei Anforderung (Al) eines der Diens- 
te (A6, B2) seitens des Funkkommunikationsendgerates 
(PDA) zumindest eine durch die Nutzeridentif ikationsvor- 
richtung generierte Nachricht (A3) an die Einrichtung zum 
Bereitstellen der Dienste (SERVER) tibermittelt wird. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Netzwerkkontrolleinrichtung bzw. 
die Einrichtung zum Bereitstellen der Dienste (SERVER) 
bei Eingang der Nachricht (A3), 

a) eine Oberprufung des der Nutzeridentif ikationsvorrichtung 
zugeordneten Kontostandes initiiert, 

b) bei positivem Ergebnis der Oberprufung die Bereitstellung 
des angeforderten Dienstes (A6, B2) freigibt (A4, A5), 

c) bei negativem Ergebnis der Oberpriifung, die Bereitstel- 
lung des angeforderten Dienstes (A6, B2) unterbindet (A4, 
A5) . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Nachricht (A3) als ein Befehl ei- 
nes auf der Nutzeridentif ikationsvorrichtung implemen- 
tierten, insbesondere gemaJi einem "SIM Application Tool- 
kit, SAT-" Oder USIM Application Toolkit, USAT-" oder 
"Card Application Toolkit, CAT-", Bef ehlssatzes (USAT, 
USAT_APP) ausgestaltet ist. 
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4 . Verf ahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet/ dass die Nachricht (A3) eine das Funkkom- 
muni ka t ions endger at identif izierende erste Information 
enthalt . 

5. Verf ahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Nachricht {A3) 
eine den aktuellen Dienstwunsch kennzeichnende zweite In- 
formation (T-IDl) enthalt. 

6. Verf ahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Nachricht {A3) 
eine Reihenfolge der durch das Funkkommunikationsendgerat 
angeforderten Dienste wiedergibt. 

7. Verf ahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet;^ dass 

a) als kostenpf lichtige Dienste {A6, B2) der Austausch von 
mobilen E-Mails, • "Instant Messaging", Video t el efonie^- Mul- 
timedia Messaging Service und/oder (Enhanced-) Short Mes- 
sage Service bereitgestellt wird, 

b) die Nachricht (A3) abhangig von der Art des Dienstes wei- . 
tere fUr die Bereitstellung der Dienste erforderlichen Da- 
ten (z.B. Parameter) enthalt. 

8. Nutzeridentifikationsvorrichtung, insbesondere nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es zumindest Mittel (UICC, USAT, 
USAT_APP) zum Erzeugen einer an eine Einrichtung zum Be- 
reitstellen eines kostenpf lichtigen Dienstes gerichteten 
Anforderungsnachricht (A3) aufweist . 

9. Nutzeridentifikationsvorrichtung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Nutzeridenti- 
fikationsvorrichtung als ^Subscriber Identity Module" SIM 
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Oder "UMTS Subscriber Identity Module" USIM ausgestaltet 



ist. 



10. Nutzeridentifikationsvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein auf der 
Nutzeridentifikationsvorrichtung, insbesondere gemaii dem 
"SIM Application Toolkit, SAT-" oder dem USIM Application 
Toolkit, USAT-" Oder dem "Card Application Toolkit, 
CAT-", implementierter Befehlssatz (USAT, USAT_APP) die 

Nachricht. .(A3) generiert.. . . 

11. Einrichtung zum Bereitstellen der Dienste (SERVER), ins- 
besondere nach einem der vorhergehenden AnsprUche, ge- 
kennzeichnet durch 

a) Mittel zur Auswertung von bei Anforderung (Al) eines 
der Dienste (A6, B2) seitens des Funkkonmunikations- 
endgerates (PDA) zumindest einer durch die Nutzeriden- 
tifikationsvorrichtung generierte Nachricht (A3), 

b) Mittel zum Initiieren des Dienstes, 

c) Mittel zum Bereitstellen des Dienstes. 

12. Einrichtung zum Bereitstellen der Dienste (SERVER) nach 
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie als verteilte Anordnung, bestehend aus einer einen 
Server steuernden Netzwerkkontrolleinrichtung des Funkkom- 
munikationssystems ausgestaltet ist, wobei die Netzwerk- 
kontrolleinrichtung zumindest die Auswertungsmittel sowie 
Initiierungsmittel aufweist. 

13. Einrichtung zum Bereitstellen der Dienste (SERVER) nach 
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie als Server ausgestaltet ist. 
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verfahren zur Bereitstellung von kostenpflichtigen Diensten 
sowie Nutzeridentifikationsvorrichtung und Einrichtung zum 
Bereitstellen der Dienste 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung von 
kostenpflichtigen Diensten innerhalb eines, insbesondere ge- 
mafl dem "Global System Mobile" GSM Oder "Universal Mobile Te- 
lecommunikations System" UMTS Standard funktionierenden, 
Funkkommunikationsnetzwerks, mit mindestens einem Funkkommu- 
nikationsendgerat, aufweisend eine Vorrichtung zur Nutzer-- 
identifikation, insbesondere ein "Subscriber Identity Module" 
Oder "UMTS Subscriber Identity Module" (U)SIM, sowie mindes- 
tens einer Einrichtung zur Bereitstellung der Dienste, bei 
dem bei Vorliegen einer Anforderung eines der Dienste seitens 
des runkkommunikationsendgerates an die Einrichtung zum Be- 
reitstellen der Dienste zumindest eine durch die Nutzeriden- 
tifikationsvorrichtung generierte Nachricht tibermittelt wird 
Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Netzwerkkontrollein- 
heit zur DurchfUhrung des Verfahrens, die zumindest Mittel 
zum Erzeugen einer an eine Einrichtung zum Bereitstellen ei- 
nes kostenpflichtigen Dienstes gerichteten Anforderungsnach- 
richt aufweist sowie eine Einrichtung zum Bereitstellen der 
Dienste mit Mitteln zur Auswertung von bei Anforderung eines 
der Dienste seitens des Funkkoinmunikationsendgerates zumin- 
dest einer durch die Nutzeridentif ikationsvorrichtung gene- 
rierte Nachricht, Mitteln zum Initiieren des Dienstes und 
Mitteln zum Bereitstellen des Dienstes. 
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